
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorización de Nivel en Cauces Fluviales. 

  

SERIE  omni 

 

www.smartcitiessensors.com 
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Características principales 

TELECONTROL Y MONITORIZACIÓN EN CONTINUO DEL 

NIVEL DE LAMINA DE AGUA EN ESTACIONES DE AFORO 

DE CUENCAS FLUVIALES. 

 

Controla y monitoriza el caudal circulante y volumen de 

agua en ríos, canales y arroyos. 

Sensor RADAR integrado para medición de lámina de 

agua sin contacto. 

 

Medición de velocidad superficial sin contacto, en 

combinación con sensor RADAR externo. 

 

Generación de Alertas Hidrológicas ante situaciones  

de previsión de riesgo por inundabilidad.  

 

Los equipos son preconfigurados de inicio, pudiendo  

ser modificados de forma remota desde aplicativo  

específico. 

  

Destacables 

 

 
Robustez: Equipo con protección IP68 

 Fiabilidad de datos: configuración remota para actualizar frecuencia de lectura y 
envío de datos. 

 
Interoperabilidad con otras herramientas y plataformas de gestión: API, CSV 

 Máxima autonomía con baterías internas, y ampliable con alimentación externa a 

través de panel solar o red. 

 Fiabilidad y mínimo mantenimiento: sensores integrados de autodiagnóstico. 

 

 

 

 



 
 

 

Funcionalidad 

En cada punto de control, se establecen los niveles iniciales de medición del nivel de la lámina de 

agua, y se configuran los umbrales ante riesgo por inundabilidad. 

El sistema gestiona los siguientes procedimientos: 

 

 

Datos técnicos 

 

 

 

 

 

Alimentación  Batería de larga duración incluida 3V6 19AH 

 

Comunicaciones  GSM (LTE/NBIoT/GRPS) - LORAWAN 

Geoposicionamiento  GNSS (GPS, Galileo, GLONASS) 

Sensor Integrado  Radar de nivel hasta 5 m 

Sensórica externa  

 

Radar de velocidad: rango 0,2 a 6 m/s 

Sensor Capacitivo o tipo boya 

Sonda hidrostática 4-20 mA 

 

Software 

 Gestión Alarmas 

Cloud + API  

Monitorización + Configuración equipos 



 

 

 

Smart water, driven by intelligence! 

 

  

  Sensores Radar sin afección por condiciones ambientales. 

  

 

  Alertas tempranas hacia protocolos de protección civil. 

   

 

Bajo mantenimiento y mayor autonomía energética (red o FV). 

     

 

Facilita envío de datos a Confederaciones Hidrográficas. 

   

 

Big Data para conocer mejor comportamiento cauces y planificar 

mejor futuras avenidas con mayor precisión. 

1 
Fiabilidad y precisión en mediciones 

2 
Gestión del Riesgo 

3 
Eficiencia Operativa 

4 
Cumplimiento Normativo 

5 
Modelización Hidráulica 


