
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorización de las Redes de abastecimiento 

del agua potable. 

  

SERIE  omni 

 

www.smartcitiessensors.com 
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Características principales 

TELECONTROL Y MONITORIZACIÓN DE LA RED DE 

ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA 

POTABLE. 

 

Controla y monitoriza el caudal, la presión y el volumen 

en las redes de alta y baja, desde la captación, plantas 

de tratamiento, depósitos de almacenamiento, y la red de 

tuberías.  

La función principal es gestionar los datos precisos de 

flujo y la presión constante desde la fuente hasta el 

consumidor final. 

Equipos preparados para conexión a caudalímetros 

con emisores de pulsos y/o salida analógica. Conexión a 

macromedidores para redes de alta y micromedidores 

para redes de baja.  

Conexión a diferentes tipos de sensores para cada 

etapa de la infraestructura de la red: 

➢ Presión y caudal: control de fugas y consumos. 

➢ Multiparamétricos o asociados a indicadores de pH, 

Tª, conductividad, turbidez, oxígeno disuelto, etc: 

calidad del agua. 

➢ Radar, hidrostáticos: nivel en depósitos y captación. 

 

Los equipos son preconfigurados de inicio, pudiendo ser 

modificados de forma remota desde aplicativo específico. 

  

Destacables 

 

 
Robustez: Equipo con protección IP68 

 Fiabilidad de datos: configuración remota para actualizar frecuencia de lectura y 
envío de datos. 

 
Interoperabilidad con otras herramientas y plataformas de gestión: API, CSV 

 Máxima autonomía con baterías internas, y ampliable 

con alimentación externa a través de panel solar o red. 

 Fiabilidad y mínimo mantenimiento: sensores integrados de autodiagnóstico. 



 
 

 

 

Funcionalidad 

 

En cada una de las etapas de la red de alta y baja, se instalan los Dataloggers asociados a 

la sensórica requerida, preparados para controlar los parámetros y eventos determinados 

para dicha etapa: 

 

CAPTACION 

• Control y monitorización el proceso de bombeo. 

• Control del caudal y el volumen del agua tomada. 

• Control de parámetros físico-químicos de la calidad del agua. 

• Gestión de alarmas ante incidencias. 

 

POTABILIZACION 

• Control de niveles de cloro. 

• Activación de los bombeos. 

• Envío de incidencias en bombas de agua. 

 

ALMACENAMIENTO 

• Niveles de llenado. 

• Control de bombas de dosificación de cloro. 

• Detección de fugas. 

• Lectura de contadores de salida. 

 

DISTRIBUCION 

Obtención de datos de la infraestructura de distribución, para diagnóstico rápido de 

incidencias: 

• Medición de caudales y análisis de gráficas máximos, diarios, nocturnos. 

• Control de niveles de presión. 

• Detección de fugas. 

• Lectura de contadores de interconexión. 

 

 

CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA 

Control de las características físico-químicas del agua, con los valores de referencia en cada 

necesidad, mediante sensórica asociada a indicadores: pH, temperatura, 

conductividad, turbidez, oxígeno disuelto, cloro, sólidos disueltos (TDS). 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Datos técnicos 

 

 

  

Alimentación  Batería de larga duración incluida 3V6 19AH   

Externa desde red o solar FV. 

Comunicaciones  GSM (LTE/NBIoT/GRPS) - LORAWAN 

 

Entradas / salidas 

 Entradas analógicas 4-20 mA 

Entrada digital contadora 

Salida alimentación sensor 

Salida libre de potencial 10A 

Sensor Integrado  Radar de nivel hasta 5 m 

 

Sensórica externa 

 

 

Presión 4-20 mA 

Caudalímetro 

Sondas multiparamétricas 

Sensores de calidad del agua 

 

Software 

 Gestión Alarmas 

Cloud + API  

Monitorización + Configuración equipos 



 
 

 

 

 

Smart water, driven by intelligence! 

 

  

  Sensores Radar sin afección por condiciones ambientales. 

  

 

  Alertas tempranas hacia protocolos de protección civil. 

   

 

Bajo mantenimiento y mayor autonomía energética (red o FV). 

     

 

Facilita envío de datos a Confederaciones Hidrográficas. 

   

 

Big Data para conocer mejor comportamiento cauces y planificar 

mejor futuras avenidas con mayor precisión. 

  

1 
Fiabilidad y precisión en mediciones 

2 
Gestión del Riesgo 

3 
Eficiencia Operativa 

4 
Cumplimiento Normativo 

5 
Modelización Hidráulica 


