
 

 

 

 

 

 

 

 

Control de procesos de regadío y agricultura. 

  

SERIE  omni 
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Características principales 

SISTEMA PARA MONITORIZACION REMOTA DE 

PARAMETROS DE REGADIO Y ACTIVACION DE EQUIPOS. 

 

Datalogger IoT con entrada asociada a medición de 

caudales instantáneos y acumulados, presión, y cálculo de 

volúmenes de consumo totalizado.  

➢ Preparado para incluir sensórica para control de 

variables como pH, temperatura, humedad, 

salinidad, nitrógeno, etc. 

➢ Salida libre de potencial para activación de 

bombas o electroválvulas. 

➢ Notificación de alarmas por sobrepresión e 

infra presión o superación de caudales. 

 

Mediante los Datalogger Multipuertos, puede operar 

como una Estación Hidro-agrológica, controlando las 

funciones anteriores, acompañado de monitorización de 

datos climáticos locales. 

Generación de datos con Interoperabilidad con otras 

herramientas, para predecir la demanda del agua para 

cada tipo de cultivo. 

Mismos equipos para monitorización de mayor espectro de parámetros del suelo, o control de 

lixiviados. 

Máxima autonomía con baterías internas, y ampliable con alimentación externa a través de 

panel solar o red. 

Equipos modulares con opciones de configuración hardware respecto a número y tipo de 

entradas-salidas, comunicaciones, alimentación, o envolvente.  

Los equipos son preconfigurados de inicio, pudiendo ser modificados de forma remota desde 

aplicativo específico. 

 

Destacables 

 

 
Robustez: equipos y sensores preparados para operar en ambiente hostil. 

 
Adaptabilidad: equipos modulares para configurar diferentes soluciones. 

 
Interoperabilidad con otras herramientas y plataformas de gestión: API, CSV 



 
 

 

 
Mínimo mantenimiento. 

 
Conectividad: alternativas en función de cobertura de cada zona. 

 

  

Funcionalidad 

Las soluciones que ofrece SCS para el sector de regadío, se adaptan en función del número de 

variables a controlar y la operativa a realizar. Para ello, se integran los Datalogger apropiados a 

cada caso, teniendo en cuenta el número de E/S requeridas, la alimentación de los equipos, la 

cobertura de comunicaciones de la zona, y el procedimiento a seguir. 

Regantes     

Data Loggers dedicados a diferentes procesos de control en el regadío, y asociados a la sensórica 

pertinente, ofreciendo soluciones adaptadas en: 

• Lectura de distintos tipos de contadores de riego. 

• Detección temprana de fugas de agua. 

• Activación de bombas de agua y elecroválvulas. 

• Monitorización de parámetros del suelo: humedad, salinidad, pH, sondas de nitrógeno, 

etc.. 

• Monitorización del nivel y caudal de embalses y canales. 

• Control de lixiviados hacia acuíferos mediante medición de parámetros como 

temperatura, salinidad, pH, caudal, nivel de nitratos. 

 

 

 



 
 

 

Estaciones Hidro-agrológicas 

Con objeto de optimizar los recursos destinados al regadío, nuestros Data Loggers Multipuertos 

están diseñados para apoyar en la toma de decisiones, gracias al seguimiento del riego, 

acompañado de datos climáticos locales. 

Operan como estaciones hidro-agrológicas que permiten predecir la demanda del agua para 

cada tipo de cultivo. 

El sistema toma datos con una periodicidad configurada, los envía al servidor, donde se podrán 

visualizar y contrastar con los niveles óptimos en cada caso, de cara a tomar las decisiones 

oportunas de próximos riegos. 

 

 

 

 

Datos técnicos 

 

 

 

 

Alimentación  Batería de larga duración 3V6 19AH 

Comunicaciones  GSM (LTE/NBIoT/GRPS) - LORAWAN 

Geoposicionamiento  GNSS (GPS, Galileo, GLONASS) 

 

 

Sensores Internos 

Acelerómetro 

Temperatura 

Humedad interior 

Batería 

Triaxial, 2/4/8g/10g from 1.56 Hz to 2kHz 

Rango -25ºC / +50ºC Precisión ±0.3ºC 

Rango 0ºHr/ 99ºHr Precision ±2ºC  

Medición batería interna 

Sensor RADAR  Integrado 

 

Memoria 

 Memoria para más de 100.000 registros 

Registro periódico en tiempo configurable 

(entre 1s y 12h) 

Temperatura de trabajo (Ta)  de -25ºC a +50ºC  

Temperatura de 

almacenamiento (TST) 

 de -35ºC a +75ºC 

Humedad relativa  de 05 a 95% RH (Sin condensación)  

Protección  IP67  



 
 

 

 

 

 

Smart data, driven by innovation! 

 

  

  Detección temprana de fugas. 

  

 

Monitorización de datos para ajustar riego a necesidades reales. 

   

 

Reporte de datos a organismos reguladores y trazabilidad de datos. 

Conectividad de datos con otras plataformas. 

       

 

Control de infraestructura en tiempo real, evitando desplazamientos 

innecesarios. 

   

 

Control de vertidos a acuíferos derivados de lixiviados de regadío. 

  

 

1 
Reducción de pérdidas 

2 
Optimización del uso del agua 

3 
Automatización del cumplimiento 

4 
Acceso remoto 

5 
Sostenibilidad 


