
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento de zonas industriales para vertidos 

hacia cuencas fluviales. 
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Características principales 

SISTEMA PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE VERTIDOS 

INDUSTRIALES. 

 

Solución integral para el control y seguimiento de 

posibles vertidos industriales mediante sensores de 

parámetros indicadores de calidad del agua, toma de 

muestras automática y envío temprano de alertas. 

Permite a los gestores municipales y de aguas fluviales, 

controlar este tipo de vertidos, pudiendo realizar una 

trazabilidad hasta su origen. Se compone de los 

siguientes componentes principales: 

➢ Equipo autónomo de medición portátil: 

• DATALOGGER con pila interna. 

• Pack de Baterías de alimentación. 

• Sensórica asociada: pH, temperatura, 

conductividad, VOCs, abierto a otros. 

• Bloque principal: maleta estanca con 

asa de transporte geolocalizable de 

pequeño tamaño. 

➢ Bomba toma-muestras incorporada, de 

activación automática por superación de límites 

prefijados. 

➢ Software configuración de DATALOGGER. 

➢ Software de monitorización de datos. 

 

CUMPLIMIENTO CON NORMATIVA RD 665 / 2023. 

Robustez frente al medio físico y ambientales adversos: primera protección física del maletín a 

prueba de golpe, protección de conectores, no quedan a la intemperie, cables maleables y una 

protección frente a corrosión e inundaciones con una envolvente IP68. 

Mantenimiento sencillo: La facilidad de acceso a los equipos de control de vertidos (ECV), 

permite realizar el mantenimiento de forma sencilla, sin necesidad de bajar dentro del colector, 

evitando trabajar en un espacio confinado. 

Fácil instalación y extracción mediante utillajes de fijación y sujeción. 

 

Envío de alertas al sobrepasar los umbrales preestablecidos mediante configuración del 

Datalogger. 

Selección de sensores multiparamétricos en función de los procesos a controlar en cada caso: 

pH, Cloro, Conductividad, Turbidez, Temperatura, etc. 

 

 

 



 
 

 

Equipos modulares con opciones de configuración hardware respecto a número y tipo de 

entradas-salidas, comunicaciones, alimentación, o envolvente.  

 

Destacables 

 

 
Robustez: Equipo con protección IP68 

 Fiabilidad de datos: configuración remota para actualizar frecuencia de lectura y 
envío de datos. 

 
Interoperabilidad con otras herramientas y plataformas de gestión: API, CSV 

 
Montaje sencillo en arquetas y aliviaderos. 

 Movilidad para puntos de control. 

  

 

Funcionalidad 

El sistema se plantea como una servitización completa para los gestores municipales, con 

objeto de optimizar los procesos de seguimiento y trazabilidad de áreas industriales, ante 

posibles vertidos contaminantes hacia cuencas fluviales o la red de saneamiento. La operativa 

principal consiste en: 

• Planificación de puntos estratégicos de control. 

• Monitorización, y control de parámetros de Calidad del Agua. 

• Gestión de los puntos de medición. 

• Trazabilidad de vertidos industriales contaminantes. 

• Cribado inicial de muestras. Extracción y entrega de muestra a laboratorio. 

• Programas de calibración y mantenimiento periódico de sondas. 

Los equipos móviles se instalan en puntos estratégicos de control, como arquetas, aliviaderos, 

colectores de saneamiento, las EDAR y acometidas de las empresas.  

La sensórica va realizando un muestreo en continuo de indicadores de calidad de agua y aire. 

Medición en continuo de lámina de agua mediante sonda de nivel hidrostática o RADAR para 

cálculo de caudales vertidos en el PVDSS (punto de vertido de desbordamiento en el sistema de 

saneamiento). 



 
 

 

Cuando alguna de las variables controladas supere el umbral establecido, se activa la bomba 

peristáltica para obtener una muestra del agua, y el Datalogger envía una alarma.  

Posteriormente, se realizará un cribado inicial de la muestra con el fin de determinar el tipo 

de vertido. Si se estima oportuno, se enviará otra muestra a laboratorio especializado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos técnicos 

 

Alimentación  Batería de larga duración incluida 14,4V -16,5Ah. 

Comunicaciones  GSM (LTE/NBIoT/GRPS) - LORAWAN 

Geoposicionamiento  GNSS (GPS, Galileo, GLONASS) 

Maleta Portátil  Datalogger Multipuerto 

Caja de conexiones 

Cableado exterior con conector M12 – 2m 

 

 

Sensórica externa 

 

 

Sonda Multiparamétrica: pH, Tª, turbidez, conductividad, 

OD, etc. 

Radar de nivel. 

Bomba Peristáltica  12VCC 100W. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Smart water, driven by intelligence! 

 

  

  Alerta a las EDAR de la llegada de vertidos. 

  

 

Permite interceptar un vertido, evitando crisis medioambientales. 

   

 

Trazabilidad con datos para determinar origen de vertidos. 

   

 

Cambio de comportamiento en vertidos incontrolados. 

   

 

Asegura al Municipio el cumplimiento de los decretos de control de 

vertidos. 

  

 

Sujeción   

 

Software 

 Cloud + API  

Monitorización + Configuración equipos 

Gestión Alarmas 

1 
Protección de la Infraestructura Pública 

2 
Sostenibilidad y Reputación 

3 
Seguridad Jurídica 

4 
Efecto Disuasorio 

5 
Cumplimiento Normativo 

 


